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Zusammenfassung

Autorin

In pharmazeutischen Herstellungsprozessen und in der Biotechnologie besteht haufig die
Gefahr, dass Produkte und Umgebungsatmosphare ungewollt miteinander reagieren.
Durch den Kontakt mit Sauerstoff oxidieren z.B. Lésungsmittel. Die Folge ist dann in der
Regel eine geringere Produktqualitat. Womdglich werden ganze Produktchargen
unbrauchbar und hoher wirtschaftlicher Schaden droht. Entstehen ungewollt aggressive
Gase oder hochkorrosive Stoffe, kénnen auch Anlagen geschadigt oder Mitarbeiter
gefahrdet werden. Ungeplante, kostspielige Produktionsunterbrechungen und Repara-

turen sind dann die Folge.

Um das zu vermeiden, werden Reaktoren und Behalter vor jedem Prozess inertisiert. Das
heiBt, die sauerstoffhaltige Atmosphare im Reaktorraum wird vollstandig durch ein reak-
tionsarmes Inertgas wie z. B. Stickstoff ausgetauscht. Zudem gilt es, auch wahrend des
Produktionsvorgangs den inerten Zustand aufrecht zu erhalten, also den Eintritt von Luft
bzw. den Austritt gefahrlicher Gase zu verhindern. Zugleich wird so das Entstehen einer
ziindfahigen Atmosphére effektiv unterbunden.

Einleitung

In der industriellen Produktion hat
sich das kontrollierte Beatmen mit
Niederdruckreglern durchgesetzt. Es
bietet wesentliche wirtschaftliche
und sicherheitstechnische Vorteile
gegeniiber - dem frither {iblichen
Durchblasen. Dabei wurde wesent-
lich mehr Inertgas benétigt und es
kam zu erheblichen - umweltbe-
lastenden und teuren - Verlusten
von Prozessgasen in die Abluftsyste-
me. Innovative Niederdruckregler
(Abb. 1) kontrollieren und steuern

die Prozessatmosphire stattdessen
wesentlich préziser und zuverldssi-
ger.

Grundsitzlich unterscheidet man
zwei verschiedene Beatmungsverfah-
ren: Beatmen mit Uberdruck oder
mit Unterdruck im Prozessraum.

Das Uberdruckverfahren schiitzt
empfindliche Stoffe vor dem Eintritt

von Umgebungsluft von aufen. Auf

diese Weise wird die Bildung einer
oxidationsfahigen Atmosphdre im
Prozessraum unterbunden und kons-
tante, reproduzierbare Bedingungen
geschaffen. Soll hingegen die Umge-
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bung vor dem Austritt schidlicher
Gase - z.B. hochgiftigem Chlorgas
oder die Atemwege veritzendem
Kohlenoxiddichlorid -  geschiitzt
werden, wird im Unterdruckverfah-
ren beatmet. So wird die Umgebung
sicher vor Kontamination geschiitzt.
Auflerdem gewihrleistet die kon-
tinuierliche und selbsttétige Steue-
rung der inerten Atmosphéire wih-
rend des Prozesses einen zuverliss
gen Explosionsschutz fiir Anlagen
und Mitarbeiter.

Zu Prozessbeginn cingestellt, ar-
beiten die Niederdruckregler im wei-
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gestellte Federkraft tbersteigt und
das Ventil schlieit. Erst wenn der
Prozessdruck den Sollwert unter-
schreitet, 6ffnet die Feder den Ventil-
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luttdichten Gebmnaen apgeruiut wer-
den, damil das Schiittgut sicher ge-
lagert und transportiert werden
kann.

Abb. 2: Niederdruckregler bei der
Schiittgutverarbeilung.
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